Для Gerber – см. стр. 1
Для PCAD – см. стр. 3
GERBER

Аккуратно заполненная форма сократит время запуска в производство и избавит и Вас и нас от ненужных уточнений.

Присланный нам заполненный файл-форма должен быть в формате “только текст” и в кодировке Windows.

  1. Город: 

     Предприятие: 

     Код-Телефон-Факс: 

     Ф.И.О. разработчика: 

  2. Имя платы: 

  3. Количество плат: 

  4. Формат GERBER-файлов: 

  5. Тип платы: 

     Материал платы: 

     min проводник: 

     min зазор: 

     min поясок: 

  6. Размер платы: 

     Толщину платы: 

  7. Покрытие: 

  8. Нужна ли защитная маска: 

  9. Нужна ли маркировка краской: 

 10. Имя GERBER-файла какому слою платы соответствует.

     проводники стороны установки: 

     внутренние проводниковые слои: 

     проводники стороны пайки: 

     защитная маска стороны установки: 

     защитная маска стороны пайки: 

     маркировка стороны установки: 

     маркировка стороны пайки: 

     токопроводящая паста стороны установки: 

     токопроводящая паста стороны пайки: 

     трафарет под паял. пасту стороны установки: 

     трафарет под паял. пасту стороны пайки: 

     контур платы: 

     сверловка метализированых отв.(N/C Drill): 

     сверловка неметализированых отв.(N/C Drill): 

 11. Наличие электроконтроля:

 Примечания:

=================================================

Ниже приведен пример заполнения указанной формы:

1. Город: Одесса

     Предприятие: ОАО Техноимпэкс
     Код-Телефон-Факс: (048) 1231231

     Ф.И.О. разработчика: Шевченко Т. Р.

  2. Имя платы: SB_IN99

  3. Количество плат: 2000

  4. Формат GERBER-файлов: RS-274-X

  5. Тип платы: ДПП

     материал платы: стеклотекстолит

     min проводник:  0,25 мм

     min зазор:      0,23 мм

     min поясок:     0,35 мм

  6. Размер платы: 300*233

     Толщину платы: 1,5

  7. Покрытие: ПОС

  8. Нужна ли защитная маска: Да

  9. Нужна ли маркировка краской: Да

 10. Имя GERBER-файла какому слою платы соответствует.

     проводники стороны установки: TOP

     внутренние проводниковые слои: 

     проводники стороны пайки: BOT

     защитная маска стороны установки: MST

     защитная маска стороны пайки: MSB

     маркировка стороны установки: SLT

     маркировка стороны пайки: SLB

     токопроводящая паста стороны установки: 

     токопроводящая паста стороны пайки: 

     трафарет под паял. пасту стороны установки: 

     трафарет под паял. пасту стороны пайки: 

     контур платы: BRD

     сверловка метализированных отв.(N/C Drill): D1

     сверловка неметализированных отв.(N/C Drill): D2

 11. Наличие электроконтроля: Да

 Примечания:

PCAD

Аккуратно заполненная форма сократит время запуска в производство и избавит и Вас и нас от ненужных уточнений.

  Присланный нам заполненный файл-форма должен быть в формате (только текст) и в кодировке Windows.

  1. Город : 

     Предприятие : 

     Код-Телефон-Факс : 

     Ф.И.О. разработчика : 

  2. Имя платы : 

     имя файла : 

  3. Количество плат : 

  4. Формат базы данных : 

  5. Тип платы   : 

     Материал платы : 

     min проводник : 

     min зазор : 

     min поясок : 

  6. Размер платы : 

     Толщина платы : 

  7. Покрытие : 

  8. Нужна ли защитная маска : 

  9. Нужна ли маркировка краской : 

 10. Имена используемых слоев.

     проводниковый слой стороны установки : 

     внутренние проводниковые слои :

     проводниковый слой стороны пайки : 

     защитная маска стороны установки : 

     защитная маска стороны пайки : 

     маркировка стороны установки : 

     маркировка стороны пайки : 

     токопроводящая паста стороны установки : 

     токопроводящая паста стороны пайки : 

     контур платы : 

 11. Наличие электроконтроля:

 Примечания:

Ниже приведен пример заполнения указанной формы:

1. Город - 



Днепропетровск

     Предприятие - 


ЗАО Трапеция

     Код-Телефон-Факс - 

Телефоны: (0562) 3213213

     Ф.И.О. разработчика - 

Франко З.В.

  2. Имя платы - 


Alarm_3

     имя файла - 


alarm_3.pcb

  3. Количество плат - 


100

  4. Формат базы данных -

PCAD 2002

  5. Тип платы   - 


ДПП

     материал платы -


стеклотекстолит

     min проводник :                    0,25 мм

     min зазор :                        0,235 мм

     min поясок :                       0,35 мм

  6. Размер платы - 


120х160мм

     Толщина платы - 


1,5 мм

  7. Покрытие - 


ПОС

  8. Нужна ли защитная маска - 
        Да

  9. Нужна ли маркировка краской - 
Да

 10. Имена используемых слоев: 

     проводники стороны установки : TOP

     внутренние проводниковые слои : 

     проводники стороны пайки : BOTTOM

     защитная маска стороны установки : TOP MASK

     защитная маска стороны пайки : BOT MASK

     маркировка стороны установки : TOP SILK

     маркировка стороны пайки : 

     токопроводящая паста стороны установки : 

     токопроводящая паста стороны пайки : 

     контур платы : BOARD

 11. Наличие электроконтроля
- нет


Примечания:

